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1. Технічні особливості
Розміри

Встановлення

Електроживлення

Споживана потужність

Стандартний PAR-56 

У стандартній заставній PAR-56 

12 В~ (СЗ) 50Гц/60Гц 

40В максимальна (залежно від кольору) 

9 потужних монохромних світлодіодів (ЗR/ЗG/ЗВ) 

Тип світлодіода + б MidPower білих світлодіодів 6000°К

Індекс захисту

Макс. світловий потік

Керування кольором

Група ризику 1 (низький ризик) відповідно до ІЕС62471:2006 

ІР-68 (після встановлення) 

Відповідно до кольору / 1150 Лм макс (білий) 

RC+, RC+ ВТ або за допомогою тумблера 

Перед установкою, введенням в експлуатацію та використанням цього виробу уважно
прочитайте цю інструкцію. 
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0
Забороняється вмикати світло поза водою. 

2. Вміст упаковки
1 лампочка з BRIO WЕХЗО  

2 гвинти з нержавіючої сталі + шайби для з'єднання 

• Технічне керівництво (даний документ)

З. Сумісність - Управління 

Світлодіодні лампи BRIO WЕХЗО можуть працювати автономно при простому 
відключенні живлення, що подається на вимикач, або керуватися дистанційно за 
допомогою системи RC + (Brio RC+, MOD Brio RC+ або MeteoR2), або система RC+ ВТ  
Bluetooth® (Brio RC+ ВТ, MeteoR2).

Для синхронізації всіх світильників у вашому басейні необхідно об'єднати їх зі 
світильниками, сумісними із системами RC+ та RC+ ВТ. Усі світильники ССЕІ (усі моделі 
Х30) випущені після листопада 2016 сумісні. 

4. Використання - Автономний режим
При відсутності блоку керування лампи працюють автономно, і користувач може вибрати 
один із 18 режимів: 11 встановлених кольорів та 7 програм (з відключенням живлення).

Зміна режиму 

Невелике відключення живлення (менше 1 с) перемикає на наступний колір / послідовності. Після 
відображення всіх кольорів світильник повертається до першого кольору (чисто білий).
А припинення подачі живлення (2 с) скидає синхронізацію світла та перемикає його на другий колір 
(синій).
Після тривалої зупинки (більше 4 с) освітлення показує останній колір, що відображається.

Фіксовані послідовності доступних кольорів 

Кольори та послідовності відображаються в такому порядку : 

1 - 11 : фіксовані кольори. 1.Чистий Білий І 2.Блакитний І 3.Блакитна лагуна І 4.Циан І 

5.Фіолетовий І 6.Пурпурний І 7.Рожевий І 8.Червоний 19.Помаранчевий 110.Зелений 

111.Морська Хвиля
12 а 18: послідовності.12.Швидкий градієнт 113.Повільна Веселка 114.Парад кольорiв 

115.Техно Ритм 116.Сині Варіації l 17.Випадковий Парад І 18. Випадкові Кольори

•• •• • 

5. Безпека
Якщо температура всередині WЕХЗО аномально висока, пристрій безпеки відключає 
освітлення та вмикає червоне миготливе світло. Як тільки нормальна температура 
відновиться, лампи повернуться до нормального робочого стану.

www.c

cei.fr 
2 
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б. Електричнe підключення

0
Установка пристрою пов'язана з небезпекою ураження електричним струмом. Ми 
рекомендуємо вам звернутися до професійного монтажника. Неправильна установка 
наражає на небезпеку та може призвести до необоротного пошкодження виробу та 
підключеного до нього обладнання. Відповідно до стандарту NF С 15-100 світильники для 
басейнів, встановлені в томі О, завжди повинні живитися від SELV (безпечна наднизька 
напруга). Завжди відключайте живлення перед початком роботи з електроустановкою.

Небезпека ураження електричним струмом. Підключайтеся лише до того ланцюга, 
який захищений переривником ланцюга замикання на землю. Якщо ви не впевнені в 
наявності цих типів пристроїв, зверніться до кваліфікованого електрика.

А. Стандартна закладна РAR56 
В. Тримач лампи PAR56 
С. Ущільнення для стискання при установці світильника. Це гарантує герметичність 
електричного з'єднання. 

D. підведення електроживлення 12В ЗС. Кабель повинен бути оснащений клемними вилками "глазок" або 
"вилка" для правильного підключення (Ø 4 мм)

Щоб замінити лампочку, зверніться до посібника користувача ніші. 

Під час встановлення стрілка перед лампочкою має бути розташована зверху. 

www.c
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7. Захист проектора
Для кожного WЕХЗО необхідний незалежний захист. Захист повинен бути забезпечений у 

вторинній обмотці трансформатора за допомогою запобіжників або рубильників на 4А.

В. Кабельна секція
РОЗДІЛ (мм2)    

10 

Падіння напруги в кабелі живлення WЕХЗО повинно 

бути обмежене, щоб кольори не змінювалися.

Дотримуйтесь таблиці навпроти (один проектор на 
кабель);

Макс. довжина 
10,0 17,0 25,6 42,6 

(м) 

А. Схема підключення 

Приклад; Приклад; 

2 прожектора І прожектор 

В. Декларація відповідності
Компанія Bleu Electrique SAS (FR47403521693) заявляє, що виріб WЕХЗО відповідає вимогам 

безпеки та електромагнітної сумісності європейських директив 2006/95/СЕ та 2004/108/СЕ. 

( є х! Emmanuel Baret 

Marseille, le 08/03/2016 

Штамп дистриб'ютора 

Дата продажу : ....................... Партія N° : ........................... 
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1. Technica/ features

Sizes 

Installation 

Power supply 

Power consumed 

Standard Р AR-56 

In standard Р AR-56 niche 

12 V~ (AC) 50Hz/60Hz

40В maximum (according to colour) 

9 powerful monochrome LEDs (ЗR/ЗG/ЗВ) 

LED type + 6 MidPower сооІ white LEDs 6000°К 

Risk group І (low risk) according to ІЕС624 71 :2006 

Protection index ІР-68 (after installation) 

Мах. luminous flux According to colour/1150 lm maxi (white) 

Color control RC+, RC+ ВТ or Ьу toggle switch 

0
Read these instructions carefully before installing, commissioning and using this product. 

:м:FNT0326 v40EN (15/03/2017) 



Technical instructions 

0
Lights must never Ье turned оп outside ofwater. 

2. Packaging Contents

1 BRIO WЕХЗО bulb witЬ 

2 stainless steel screws + washers for connection 

Technical manual (this document) 

З. Compatibility - Control

WЕХЗО v40EN 

The BRIO WЕХЗО LED bulbs сап operate autonomously witЬ simple power cuts applied to the on/off switch, 

or Ье controlled remotely using an RC+ system (Вrіо RC+, MOD Brio RC+ or MeteoR2), or а RC+ BTsystem 

(Вrіо RC+, MeteoR2). 

То get all lights synchronized in your pool you have to combine with RC+ and RC+ ВТ system compatible 

lights. All after November 2016 manufactured ССЕІ lights (аІІ Х30 models) are compatible. 

4. Use - Autonomous mode

1n the absence of a control unit, the bulbs operate autonomously and the user сап choose between 18 modes: 

11 set colours and 7 programmes (with shorts cutting power supply). 

Change of mode 

А small cut of power supply (less than 1 s) switches to the next colour І sequence. Once all tЬе colours are 

displayed, tЬе light goes back to the first colour (pure white ). 

А cut of supply (2s) resets the light synchronization and switches tЬem to second colour (Ьlue) 

After а long stop (more than 4s) tЬе lights show tЬе last displayed colour. 

Fixed co/ours and availables sequences 
Colours and sequences are displayed in tЬis order : 

1 to 11 : fixed colours. 1.Pure white І 2.Blue І 3.Вlue Lagoon 14.Cyan І 5.Violet І 6.Magenta І 7.Pink І 

8.Red І 9.0range l 10.Green l 11.See green 

12 to 18 : sequences. 12.Fast gradient 113.Slow rainbow 114.Colours parade 115.Techno rhytЬm 116.Blue 

variations 117.Random parade 118. Ramdom colours 

•• ••• • 

5. Safety

If the temperature inside tЬе WЕХЗО is abnormaly high, а safety device shuts off the lighting and produces 

а red flashing light. As soon as tЬе normal temperature returns, the bulbs return to normal working order. 

www.c
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б. Electrical Connections 

0
Installation of this prodnct involves а hazard of electric shocks. We strongly recommend yon 

contract а professional installer. Incorrect installation places you in danger and may irre

versibly damage the product and tbe equipment connected to it. In compliance witb the NF С 

15-100 standard, pool lights installed in Volume О must always Ье powered with SELV (Safety 

Extra Low Voltage). Always cut offthe power upstream before handling the electrical instal

Iation. 

Risk of electric shock. Only connect to а circuit which is protected Ьу а ground-fault circuit 

interrupter. If you are not sure if these types of devices are fitted, contact а qualified electrician. 

А. standard Р AR56 niche 

В. Р AR56 bulb support 

С. Seal to crush during light installation. This guarantees the tightness of the electrical connection. 

D. 12V АС Power supply. The саЬІе must Ье equipped with "еуе" or "fork" terminal plugs for а proper
connection (0 4 mm) 

Refer to the user guide of the niche to replace the bulb. 

ф 
The arrow in front of the bulb must Ье placed оп top during installation. 
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7. Projector Protection

Independent protection is necessary for each WЕХЗО. Protection must Ье ensured in the secondary of the 

transformer using fuses or breakers at 4А. 

В. СаЬІе section 

The drop in voltage in the power supply саЬІе of the WЕХЗО SECTION (mm2) 

must Ье limited so that the colours are not altered. 2.5 4 6 10 

Respect the table opposite (one projector per саЬІе); Max. length (m) !О.О 17.0 25.6 42.6 

А. Connection schematic 

В. Declaration of conformity 

ВІеu Electrique SAS (FR47403521693) declares that product WЕХЗО is compliant with the safety 

and electromagnetic compatibility requirements of European directives 2006/95/СЕ and 2004/108/СЕ. 

( є д Emmanuel Baret 

Marseilles, on 15/03/2017 

Distributor's stamp 

Date of sale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Batch N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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